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Variable Zonas de recarga y de carga de agua
Cobertura ipios del De de i
Fecha de Publicacion 1998 /2001
Unidad de Medida kilometros cuadrados
Fuente Mapa de zonas de carga y recarga de C. Mufios de 1998 mejorado por el Laboratorio del SIG del MAGA con datos de cobertura boscosa en el afio 2001
- - - DEFTDE

Mazatenango | Cuyotenango Sa;;;m":z” San Bernardino | San Jose El Idolo Ssimt::g:g: San Lorenzo Samayac SJ::‘;D:::': sﬁ;‘ﬁ::’;zz San Miguel Panan| ~ San Gabriel Chicacao | Patulul Santa Barbara | San Juan Bautista| Sa“wu':“"o""fs o Zunilito Pueblo Nuevo RioBravo | SUCHITEPEQUE PAIS
[Cédigo Departamento y Municipio Ref. Codigo Campc_| 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 I 1017 | 1018 I 1019 | 1020 I 10 | |
Zona de carga con cobertura boscosa REC_CAP 0] 0 0] 0 0] 0 0] 0 0] 0 0 0 0v77| 0 0 0 0 0 0 0 0.77} 18877.96
Zona de carga sin cobertura boscosa REC_CAP 0] 0 0] 0 0] 0 0] 0 0] 0 0 0 10] 0 0 0 0 0 0 0 10, 22161.1
Zona de recarga con cobertura boscosa REC_CAP 0] 5.33] 0 0| 0 0] 0 0 0 0 0 25.:2| 25.69 22.09] 6.59] 0 0.06 4.3 3.74 93.12] 24031.39
Zona de recarga sin cobertura boscosa REC_CAP 173.26| 271.97| 43.57 14.31 137.74) 304.68] 70.88| 25.82| 26.12 75.02) 28.8 6.6 174.94) 318.42) 154.98) 22.81 12.48 13.04 14.22 154.52| 2044.18) 43155.53

[ETmapa de recarga hidrica elaborado por C. Murios en 1998 considera cinco tipos generales de material geologico y (res rangos de precipitacion para determinar las zonas de carga (0 baja recarga) y las zonas e recarga.
Los materiales geolégicos de zonas de recarga son Sedimentos Piroclésticos y Aluviones, Rocas Volcanicas, asi como Rocas Sedimentarias Carbonatadas.

Los materiales geolégicos de zonas de carga son Rocas Igneas y Metamorficas y Rocas Sedimentarias.

Los rangos de precipitacion pluvial son de 0 a 1000 mm anuales, de 1001 a 2000 mm anuales y de 2001 a 7000 mm anuales.

El componente de cobertura se presenta en cobertura con bosque y cobertura sin bosque.

Los datos se agrupan en zonas de recarga con bosque y sin bosque y en zonas de carga con bosque y sin bosque.

Las zonas de carga tienen poca infiltracién de agua en el suelo, por lo que gran parte del agua que precipita sobre ellas, escurre hacia zonas de carga.



